
Wärmepumpen-Schichtspeicher mit Schichtleitkrempe®

Systemaufbau inkl. externer Frischwasserstation
Speicher 400 bis 1000 Liter – Typ WP / Frischwasserstation Typ X-45WP (Seite 18)

* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.

Abmessungen und technische Daten Pufferspeicher Typ WP:

Bezeichnung * 400 500 600 800 1000

Durchmesser ohne Isolierung mm 550 600 650 790 850

Höhe ohne Isolierung mm 1840 1980 1990 1820 2010

Kippmaß ohne Isolierung mm 1854 2000 2010 1850 2046

Nennvolumen (oben) Ltr. 299 386 454 575 755

Nennvolumen (unten) Ltr. 89 115 136 207 250

zulässiger Druck bar 4,5

zulässige Temperatur °C 95

Gewicht Typ WP kg 110 120 130 145 165

Friwa
X-45WP



  Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Anschlussmaße Pufferspeicher Typ WP:

Bezeichnung * 400 500 600 800 1000

A
Höhe mm 220 255 260 280 305

links / rechts IG Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“

B 
Höhe mm 420 455 460 480 505

Fühler IG Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“

C
Höhe mm 540 575 580 600 625

links / rechts IG Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“

D
Höhe mm 1620 1725 1730 1540 1705

links / rechts IG Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“

E
Höhe mm 1080 1150 1155 1070 1165

links / rechts IG Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“

F1
Höhe mm 320 355 360 380 405

Fühler IG Rp ½“ Rp ½“ Rp ½“ Rp ½“ Rp ½“

F2
Höhe mm 640 675 680 700 725

links / rechts IG Rp ½“ Rp ½“ Rp ½“ Rp ½“ Rp ½“

F3
Höhe mm 1080 1150 1155 1070 1165

Anschluss IG Rp ½“ Rp ½“ Rp ½“ Rp ½“ Rp ½“

F4
Höhe mm 1520 1625 1630 1440 1605

Anschluss IG Rp ½“ Rp ½“ Rp ½“ Rp ½“ Rp ½“

H
Höhe mm 1840 1980 1990 1820 2010

Anschluss IG Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“ Rp 1 ½“

Isolierungen Pufferspeicher:

Bezeichnung * 400 500 600 800 1000

Isolierung ÖkoLine-B B B B B B

Bereitschaftswärmeaufwand kWh/24 h 1,60 1,70 1,85 1,94 2,04

Warmhalteverlust W 66,7 70,8 77,1 80,8 85,0

Durchmesser mit Isolierung mm 790 840 890 1050 1110

Höhe mit Isolierung mm 1940 2080 2090 1920 2116

Gewicht kg 12 13 15 16 18

Isolierung ÖkoLine-A A A A A A

Bereitschaftswärmeaufwand kWh/24 h 1,30 1,40 1,50 1,65 1,94

Warmhalteverlust W 54,2 58,3 62,5 68,8 80,8

Durchmesser mit Isolierung mm 850 900 990 1090 1150

Höhe mit Isolierung mm 1940 2080 2140 1970 2166

Gewicht kg 16 18 22 32 36



Abmessungen und technische Daten Typ X-45WP / Typ X-45SealixWP

Optional erhältlich:
Frischwasserstation Typ X-45SealixWP (Plattenwärmetauscher vollversiegelt bei problematischer Wasserqualität)

Zirkulationsset Typ: X-45Z (für den Einsatz bei vorhandenen Zirkulationsleitungen )

Bezeichnung X-45WP / X-45SealixWP

A mm 625

B mm 400

C mm 250

D mm 130

E mm 115

F mm 100

Bezeichnung X-45WP / X-45SealixWP

Tiefe mm 240

zulässiger Druck bar 10

zulässige Temperatur °C 95

Gewicht kg 15

Anschlüsse IG Rp 1“

Zirkulation IG Rp 1“

Frischwasserstation X-45WP
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Kennlinien für Frischwasserstation X-45WP
Volumenstrom Speicherkreis bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen

 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Warmwasservolumenstrom ( l/min )
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Trinkwassererwärmung von 10 °C auf 45 °C

Speichertemperatur
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Trinkwassererwärmung von 10 °C auf 50 °C
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