
 i-290 0106 0109 0112 0115 0118 0121 0123 0125 0127 0240 0250

  

kW 5,8*
 5,4

9,2*
 8,6

11,2* 
10,7

13,5*
12,4

14,3* 
13,8 17,4 18,9 19,8 22,3 28,9 34,1

kW 2 2,8 3,8 3,7 4,3 5,26 5,89 6,19 7,19 9,2 11

W/W 2,8 3,1 2,6 3,4 3,2 3,31 3,21 3,2 3,1 3,14 3,1

kW 6,2*
5,62

9,9* 
9,15

13,3*
12,57

14,4*
 12,90

14,8*
 13,94 19,6 21 25,3 27,9 34,5 37

kW 1,25 1,93 2,83 2,4 2,69 4,02 4,38 5,32 6,43 8,1 8,53

W/W 4,49 4,74 4,44 5,37 5,18 4,88 4,79 4,76 4,34 4,26 4,34

W/W 4,8 5,4 4,7 5 5 5,27 5,27 4,94 4,84 4,86 4,8

L/s 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,83 0,9 0,95 1,07 1,38 1,63

kPa 64 52 80 77 67 128 121 128 117 -- --

 

kW 6,9*
6,24

10,4*
9,69

13,7*
12,60

17,7*
16,33

19,84*
18,72 21 22,8 24,8 27 40,1 50

kW 1,31 2,05 2,61 3,3 4,05 4,31 4,78 5,37 6,21 9,8 11,9

W/W 4,76 4,72 4,83 4,94 4,62 4,87 4,77 4,62 4,35 4,1 4,2

kW 6,4* 
6,0

9,75*
8,95

12,77*
11,6

17,69*
15,2

18,7*
17,4 19,6 21,6 23,2 26,3 38 47,9

kW 1,9 2,8 3,6 4,5 5,3 6,13 6,79 7,66 8,74 13,1 16,5

W/W 3,1 3,2 3,2 3,4 3,3 3,2 3,18 3,03 3,01 2,9 2,9

kW 6,41*
5,9

9,81*
8,95

13,08*
 12,0

16,64*
 14,7

17,7*
16,7 19,7 21,2 24,1 25,8 38,4 45,8

kW 2,3 3,3 4,6 5,2 6 7,38 7,97 9,56 10,3 16 18,8

W/W 2,6 2,7 2,6 2,8 2,8 2,67 2,66 2,52 2,5 2,4 2,44

W/W 4,7 5,2 4,7 4,9 4,8 4,75 4,72 4,49 4,46 4,09 4,2

L/s 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 0,59 0,65 0,69 0,79 1,14 1,43

kPa 58 46 76 63 40 105 92 97 85 -- --

A+++
A++

A+++
A+++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A++
A++

A++
A++

Twin Rotary DC Inverter Scroll DC Inverter

n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kg 0,43 0,75 1 1,27 1,27 1,7 1,7 2,1 2,1 3,15 3,5

Φ 1” M 1" 1/4 M 1” 1/2  (DN 40)

L 65 95 125 155 155 175 175 220 225 365 415

dB(A) 57 58 59 62 62 64 64 65 65 74 75

dB(A) 42 43 44 47 47 48 48 49 49 57 58

230V/1/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz

kW 3 4 5 8 8 11 11 13 13 23 27

A 14 21 26 16 16 19 19 21 21 37 44

kg 117 119 170 188 188 276 276 285 285 510 525

0106 0109 0112 0115 0118 0121 0123 0125 0127 0240 0250

L mm 1105 1105 1105 1105 1105 1610 1610 1610 1610 1850 1850

P mm 490 490 490 490 490 710 710 710 710 1110 1110

H mm 870 870 1440 1440 1440 1270 1270 1270 1270 1920 1920

AbmessungenAbmessungen

Wählen Sie die Zukunft.
Neue Wärmepumpenreihe

mit R290-Kältemittel

 i-290 0106 0109 0112 0115 0118 0121 0123 0125 0127 0240 0250

  Kühlung

Kühlleistung  (1)

Leistungsaufnahme  (1)

E.E.R. (1)

Kühlleistung  (2)

Leistungsaufnahme (2) 

E.E.R. (2)

SEER (5)

Wasserdurchflussmenge  (1)

Nutzförderhöhe   (1)

 Heizung

Wärmeleistung (3)

Leistungsaufnahme (3)

C.O.P. (3)

Wärmeleistung (4)

Leistungsaufnahme (4)

C.O.P. (4)

Wärmeleistung (11)

Leistungsaufnahme (11)

C.O.P. (11)

SCOP (6)

Wasserdurchflussmenge  (3)

Nutzförderhöhe  (3)

Energieeffizienz 
(Wasser 35 °C-65 °C)

Kompressor

Typ 

Kompressoren

Kühlmittelkreisläufe 

Kühlmittelmenge  (7)

Hydraulikskreis

Wasseranschlüsse

Minimales Wasservol. (8)

Schallpegel

Schallleistung  (9)

Schalldruck in 1 m 
Entfernung  (10)

Elektrische Daten

Stromversorgung 

Max. Leistungsaufnahme 

Maximale Stromaufnahme

Gewicht

Versandgewicht

LEISTUNG BEI FOLGENDEN BEDINGUNGEN:
1. Kühlung: Außenlufttemperatur 35°C; Ein-/Auslasswassertemperatur 12/7°C.
2. Kühlung: Außenlufttemperatur 35°C; Ein-/Auslasswassertemperatur 23/18°C.
3. Heizung: Außenlufttemperatur 7°C db 6°C db; Ein-/Auslasswassertemperatur 

30/35°C.
4. Heizung: Außenlufttemperatur 7°C db 6°C db; Ein-/Auslasswassertemperatur 

47/55°C.
5. Kühlung: Niedrige Temperatur, variable Leistung, feste Durchfl ussrate.
6. Heizung: Durchschnittliche klimatische Bedingungen; Tbiv=-7°C; Niedrige 

Temperatur, variable Leistung, feste Durchfl ussrate.
7. Indikative Daten vorbehaltlich Änderungen. Für den richtigen Wert immer auf das 

technische Etikett am Gerät verweisen.

8. Berechnet für eine Verringerung der Systemwassertemperatur um 10°C mit 
einem Abtauvorgang von 6 Minuten.

9. Schallleistung: Heizbetrieb gemäß EN 12102:2022; Wert, der auf Grundlage von 
Messungen gemäß UNI EN ISO 9614-1 ermittelt wurde, unter Einhaltung der 
Eurovent-Zertifi zierungsanforderungen.

10. Schalldruck: Wert, der aus dem Schallleistungspegel unter Verwendung der 
Norm ISO 3744:2010 in 1 m Entfernung berechnet wurde.

11. Heizung: Außenlufttemperatur 7°C db 6°C db; Ein-/Auslasswassertemperatur 
55/65°C.

(*) Aktivierung der Funktion Maximale Hz

NAME BESCHREIBUNG
MODELLE

0106 / 0118 0121 / 0127 0240/0250

WERKSEITIG MONITIERTE ZUBEHÖRTEILE

CM Vorbereitung Modbus-Konnektivität

KA Widerstand Wärmetauscher + Sockel x

KA1 Klebstoffwiderstand Wärmetauscher + Pumpenwiderstand (falls 
vorhanden)

x x

KA3 Sockelwiderstand x

RP Schutzgitter Batterien

PS AC-Einzelpumpe x x

PSI Inverter-modulierte AC-Einzelpumpe x x

PSEC EC-Einzelpumpe x x

PS-SI AC-Einzelpumpe und Pufferspeicher x x

PSI-SI Inverter-modulierte AC-Einzelpumpe mit Pufferspeicher x x

PSEC-SI EC-Einzelpumpe und Pufferspeicher x x

TR2 Cu/Al-Batterie mit Korrosionsschutzbehandlung

TR2C4 Cu/Al-Verdampfer und Bleche mit Korrosionsschutzbehandlung

SEPARAT GELIEFERTE ZUBEHÖRTEILE

e-Pro Wi-Fi-Fernbedienung für die Wandmontage

e-Lite Multifunktionale Touchscreen-Fernbedienung

Hi-TV415 Remote-Touchscreen-Display

CONNECT 
BOX Gateway Kommunikation Wärmepumpe und MAXA CONNECT

EXOGEL Thermisches Entlüftungsventil Frostschutz x

VSA Frostschutzablassventil für Hydraulikkreislauf x x

FD Filter Schlammabscheider x

FY Y-Filter

Gi3 Hardware-Erweiterungsmodul

AG Schwingungsdämpfer-Kit 

RP Schutzgitter Batterien (für die Montage vor Ort)

RV Kupplung Grooved Verbindung x x

SAS Sanitärspeichersonde - Fernfühler Anlage 

SPS Solarmodulsensor nur mit GI3 anwendbar

VDIS2 Dreiwege-Umlenkventil - Kvs 19,2 x x

VDIS3 Dreiwege-Umlenkventil - Kvs 20,8 x x

VDIS4 Dreiwege-Umlenkventil für die Warmwasserbereitung im 
Sanitär-Wärmespeicher x x

DISA Entgaser

: verfügbar 
x: nicht erwartet

: Standardausstattung

Verfügbare ZusatzausstattungenVerfügbare Zusatzausstattungen



CH-ET-0234CH-ET-0234
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A+++
Energieklasse

Die i-290-Reihe ist in 9 Größen 
erhältlich, mit Leistungen zwischen 
6 kW und 27 kW im Heizbetrieb.

Die richtige Wärmepumpenlösung für 
jedes System. 
Die i-290-Reihe kann sowohl in neuen 
Gebäuden als auch in Kombination 
mit bestehenden Systemen perfekt 
und schnell integriert werden. 
Dies ermöglicht einen äußerst 
effizienten Betrieb sowohl von 
Fußbodenheizungssystemen als auch 
von traditionellen Systemen, die heißes 
Wasser mit hoher Temperatur nutzen.

Umweltschonende Nachhaltigkeit 
Durch die R290-Technologie arbeitet 
Ihr System ohne den Einsatz von 
künstlichen Kältemitteln, was einen 
effizienten und nachhaltigen Betrieb 
ohne CO2-Emissionen in die Umwelt 
gewährleistet.

Einzigartig und für jeden Bedarf   
Zahlreiche Zubehörteile ermöglichen 
die individuelle Anpassung der 
Wärmepumpe.

Eine einzigartige Lösung für Heizung, 
Kühlung und Warmwasser mit sicherer 
Leistung das ganze Jahr über.

Nachhaltigkeit, Technologie und 
Zuverlässigkeit kombiniert mit einem 
unvergleichlichen Made-in-Italy-Design.

78°C
Heißwasser

Die Wärmepumpen i-290 von
MAXA erzeugen auch unter den
härtesten Bedingungen extrem
hohe Wassertemperaturen. 

Die Reihe zeichnet sich durch ein einzigartiges  
Design aus, das fortschrittliche technische 
Lösungen und moderne Ästhetik 
integriert.  
Mit eleganten Linien und 
modernster   Funktionalität 
vereint sie Energieeffizienz 
mit markantem Stil und 
repräsentiert Spitzenleistungen 
in Heizung und Kühlung.

GWP = 0,02

Neue Wämepumpenreihe
mit Gas-Kältemittel



 i-290 0106 0109 0112 0115 0118 0121 0123 0125 0127 0240 0250

  

kW 5,8*
 5,4

9,2*
 8,6

11,2* 
10,7

13,5*
12,4

14,3* 
13,8 17,4 18,9 19,8 22,3 28,9 34,1

kW 2 2,8 3,8 3,7 4,3 5,26 5,89 6,19 7,19 9,2 11

W/W 2,8 3,1 2,6 3,4 3,2 3,31 3,21 3,2 3,1 3,14 3,1

kW 6,2*
5,62

9,9* 
9,15

13,3*
12,57

14,4*
 12,90

14,8*
 13,94 19,6 21 25,3 27,9 34,5 37

kW 1,25 1,93 2,83 2,4 2,69 4,02 4,38 5,32 6,43 8,1 8,53

W/W 4,49 4,74 4,44 5,37 5,18 4,88 4,79 4,76 4,34 4,26 4,34

W/W 4,8 5,4 4,7 5 5 5,27 5,27 4,94 4,84 4,86 4,8

L/s 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,83 0,9 0,95 1,07 1,38 1,63

kPa 64 52 80 77 67 128 121 128 117 -- --

 

kW 6,9*
6,24

10,4*
9,69

13,7*
12,60

17,7*
16,33

19,84*
18,72 21 22,8 24,8 27 40,1 50

kW 1,31 2,05 2,61 3,3 4,05 4,31 4,78 5,37 6,21 9,8 11,9

W/W 4,76 4,72 4,83 4,94 4,62 4,87 4,77 4,62 4,35 4,1 4,2

kW 6,4* 
6,0

9,75*
8,95

12,77*
11,6

17,69*
15,2

18,7*
17,4 19,6 21,6 23,2 26,3 38 47,9

kW 1,9 2,8 3,6 4,5 5,3 6,13 6,79 7,66 8,74 13,1 16,5

W/W 3,1 3,2 3,2 3,4 3,3 3,2 3,18 3,03 3,01 2,9 2,9

kW 6,41*
5,9

9,81*
8,95

13,08*
 12,0

16,64*
 14,7

17,7*
16,7 19,7 21,2 24,1 25,8 38,4 45,8

kW 2,3 3,3 4,6 5,2 6 7,38 7,97 9,56 10,3 16 18,8

W/W 2,6 2,7 2,6 2,8 2,8 2,67 2,66 2,52 2,5 2,4 2,44

W/W 4,7 5,2 4,7 4,9 4,8 4,75 4,72 4,49 4,46 4,09 4,2

L/s 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 0,59 0,65 0,69 0,79 1,14 1,43

kPa 58 46 76 63 40 105 92 97 85 -- --

A+++
A++

A+++
A+++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A++
A++

A++
A++

Twin Rotary DC Inverter Scroll DC Inverter

n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kg 0,43 0,75 1 1,27 1,27 1,7 1,7 2,1 2,1 3,15 3,5

Φ 1” M 1" 1/4 M 1” 1/2  (DN 40)

L 65 95 125 155 155 175 175 220 225 365 415

dB(A) 57 58 59 62 62 64 64 65 65 74 75

dB(A) 42 43 44 47 47 48 48 49 49 57 58

230V/1/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz

kW 3 4 5 8 8 11 11 13 13 23 27

A 14 21 26 16 16 19 19 21 21 37 44

kg 117 119 170 188 188 276 276 285 285 510 525

0106 0109 0112 0115 0118 0121 0123 0125 0127 0240 0250

L mm 1105 1105 1105 1105 1105 1610 1610 1610 1610 1850 1850

P mm 490 490 490 490 490 710 710 710 710 1110 1110

H mm 870 870 1440 1440 1440 1270 1270 1270 1270 1920 1920

AbmessungenAbmessungen

Wählen Sie die Zukunft.
Neue Wärmepumpenreihe

mit R290-Kältemittel

 i-290 0106 0109 0112 0115 0118 0121 0123 0125 0127 0240 0250

  Kühlung

Kühlleistung  (1)

Leistungsaufnahme  (1)

E.E.R. (1)

Kühlleistung  (2)

Leistungsaufnahme (2) 

E.E.R. (2)

SEER (5)

Wasserdurchflussmenge  (1)

Nutzförderhöhe   (1)

 Heizung

Wärmeleistung (3)

Leistungsaufnahme (3)

C.O.P. (3)

Wärmeleistung (4)

Leistungsaufnahme (4)

C.O.P. (4)

Wärmeleistung (11)

Leistungsaufnahme (11)

C.O.P. (11)

SCOP (6)

Wasserdurchflussmenge  (3)

Nutzförderhöhe  (3)

Energieeffizienz 
(Wasser 35 °C-65 °C)

Kompressor

Typ 

Kompressoren

Kühlmittelkreisläufe 

Kühlmittelmenge  (7)

Hydraulikskreis

Wasseranschlüsse

Minimales Wasservol. (8)

Schallpegel

Schallleistung  (9)

Schalldruck in 1 m 
Entfernung  (10)

Elektrische Daten

Stromversorgung 

Max. Leistungsaufnahme 

Maximale Stromaufnahme

Gewicht

Versandgewicht

LEISTUNG BEI FOLGENDEN BEDINGUNGEN:
1. Kühlung: Außenlufttemperatur 35°C; Ein-/Auslasswassertemperatur 12/7°C.
2. Kühlung: Außenlufttemperatur 35°C; Ein-/Auslasswassertemperatur 23/18°C.
3. Heizung: Außenlufttemperatur 7°C db 6°C db; Ein-/Auslasswassertemperatur 

30/35°C.
4. Heizung: Außenlufttemperatur 7°C db 6°C db; Ein-/Auslasswassertemperatur 

47/55°C.
5. Kühlung: Niedrige Temperatur, variable Leistung, feste Durchfl ussrate.
6. Heizung: Durchschnittliche klimatische Bedingungen; Tbiv=-7°C; Niedrige 

Temperatur, variable Leistung, feste Durchfl ussrate.
7. Indikative Daten vorbehaltlich Änderungen. Für den richtigen Wert immer auf das 

technische Etikett am Gerät verweisen.

8. Berechnet für eine Verringerung der Systemwassertemperatur um 10°C mit 
einem Abtauvorgang von 6 Minuten.

9. Schallleistung: Heizbetrieb gemäß EN 12102:2022; Wert, der auf Grundlage von 
Messungen gemäß UNI EN ISO 9614-1 ermittelt wurde, unter Einhaltung der 
Eurovent-Zertifi zierungsanforderungen.

10. Schalldruck: Wert, der aus dem Schallleistungspegel unter Verwendung der 
Norm ISO 3744:2010 in 1 m Entfernung berechnet wurde.

11. Heizung: Außenlufttemperatur 7°C db 6°C db; Ein-/Auslasswassertemperatur 
55/65°C.

(*) Aktivierung der Funktion Maximale Hz

NAME BESCHREIBUNG
MODELLE

0106 / 0118 0121 / 0127 0240/0250

WERKSEITIG MONITIERTE ZUBEHÖRTEILE

CM Vorbereitung Modbus-Konnektivität

KA Widerstand Wärmetauscher + Sockel x

KA1 Klebstoffwiderstand Wärmetauscher + Pumpenwiderstand (falls 
vorhanden)

x x

KA3 Sockelwiderstand x

RP Schutzgitter Batterien

PS AC-Einzelpumpe x x

PSI Inverter-modulierte AC-Einzelpumpe x x

PSEC EC-Einzelpumpe x x

PS-SI AC-Einzelpumpe und Pufferspeicher x x

PSI-SI Inverter-modulierte AC-Einzelpumpe mit Pufferspeicher x x

PSEC-SI EC-Einzelpumpe und Pufferspeicher x x

TR2 Cu/Al-Batterie mit Korrosionsschutzbehandlung

TR2C4 Cu/Al-Verdampfer und Bleche mit Korrosionsschutzbehandlung

SEPARAT GELIEFERTE ZUBEHÖRTEILE

e-Pro Wi-Fi-Fernbedienung für die Wandmontage

e-Lite Multifunktionale Touchscreen-Fernbedienung

Hi-TV415 Remote-Touchscreen-Display

CONNECT 
BOX Gateway Kommunikation Wärmepumpe und MAXA CONNECT

EXOGEL Thermisches Entlüftungsventil Frostschutz x

VSA Frostschutzablassventil für Hydraulikkreislauf x x

FD Filter Schlammabscheider x

FY Y-Filter

Gi3 Hardware-Erweiterungsmodul

AG Schwingungsdämpfer-Kit 

RP Schutzgitter Batterien (für die Montage vor Ort)

RV Kupplung Grooved Verbindung x x

SAS Sanitärspeichersonde - Fernfühler Anlage 

SPS Solarmodulsensor nur mit GI3 anwendbar

VDIS2 Dreiwege-Umlenkventil - Kvs 19,2 x x

VDIS3 Dreiwege-Umlenkventil - Kvs 20,8 x x

VDIS4 Dreiwege-Umlenkventil für die Warmwasserbereitung im 
Sanitär-Wärmespeicher x x

DISA Entgaser

: verfügbar 
x: nicht erwartet

: Standardausstattung

Verfügbare ZusatzausstattungenVerfügbare Zusatzausstattungen



 i-290 0106 0109 0112 0115 0118 0121 0123 0125 0127 0240 0250

  

kW 5,8*
 5,4

9,2*
 8,6

11,2* 
10,7

13,5*
12,4

14,3* 
13,8 17,4 18,9 19,8 22,3 28,9 34,1

kW 2 2,8 3,8 3,7 4,3 5,26 5,89 6,19 7,19 9,2 11

W/W 2,8 3,1 2,6 3,4 3,2 3,31 3,21 3,2 3,1 3,14 3,1

kW 6,2*
5,62

9,9* 
9,15

13,3*
12,57

14,4*
 12,90

14,8*
 13,94 19,6 21 25,3 27,9 34,5 37

kW 1,25 1,93 2,83 2,4 2,69 4,02 4,38 5,32 6,43 8,1 8,53

W/W 4,49 4,74 4,44 5,37 5,18 4,88 4,79 4,76 4,34 4,26 4,34

W/W 4,8 5,4 4,7 5 5 5,27 5,27 4,94 4,84 4,86 4,8

L/s 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,83 0,9 0,95 1,07 1,38 1,63

kPa 64 52 80 77 67 128 121 128 117 -- --

 

kW 6,9*
6,24

10,4*
9,69

13,7*
12,60

17,7*
16,33

19,84*
18,72 21 22,8 24,8 27 40,1 50

kW 1,31 2,05 2,61 3,3 4,05 4,31 4,78 5,37 6,21 9,8 11,9

W/W 4,76 4,72 4,83 4,94 4,62 4,87 4,77 4,62 4,35 4,1 4,2

kW 6,4* 
6,0

9,75*
8,95

12,77*
11,6

17,69*
15,2

18,7*
17,4 19,6 21,6 23,2 26,3 38 47,9

kW 1,9 2,8 3,6 4,5 5,3 6,13 6,79 7,66 8,74 13,1 16,5

W/W 3,1 3,2 3,2 3,4 3,3 3,2 3,18 3,03 3,01 2,9 2,9

kW 6,41*
5,9

9,81*
8,95

13,08*
 12,0

16,64*
 14,7

17,7*
16,7 19,7 21,2 24,1 25,8 38,4 45,8

kW 2,3 3,3 4,6 5,2 6 7,38 7,97 9,56 10,3 16 18,8

W/W 2,6 2,7 2,6 2,8 2,8 2,67 2,66 2,52 2,5 2,4 2,44

W/W 4,7 5,2 4,7 4,9 4,8 4,75 4,72 4,49 4,46 4,09 4,2

L/s 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 0,59 0,65 0,69 0,79 1,14 1,43

kPa 58 46 76 63 40 105 92 97 85 -- --

A+++
A++

A+++
A+++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A+++
A++

A++
A++

A++
A++

Twin Rotary DC Inverter Scroll DC Inverter

n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kg 0,43 0,75 1 1,27 1,27 1,7 1,7 2,1 2,1 3,15 3,5

Φ 1” M 1" 1/4 M 1” 1/2  (DN 40)

L 65 95 125 155 155 175 175 220 225 365 415

dB(A) 57 58 59 62 62 64 64 65 65 74 75

dB(A) 42 43 44 47 47 48 48 49 49 57 58

230V/1/50Hz 400V/3P+N+T/50Hz

kW 3 4 5 8 8 11 11 13 13 23 27

A 14 21 26 16 16 19 19 21 21 37 44

kg 117 119 170 188 188 276 276 285 285 510 525

0106 0109 0112 0115 0118 0121 0123 0125 0127 0240 0250

L mm 1105 1105 1105 1105 1105 1610 1610 1610 1610 1850 1850

P mm 490 490 490 490 490 710 710 710 710 1110 1110

H mm 870 870 1440 1440 1440 1270 1270 1270 1270 1920 1920

AbmessungenAbmessungen

Wählen Sie die Zukunft.
Neue Wärmepumpenreihe

mit R290-Kältemittel

 i-290 0106 0109 0112 0115 0118 0121 0123 0125 0127 0240 0250

  Kühlung

Kühlleistung  (1)

Leistungsaufnahme  (1)

E.E.R. (1)

Kühlleistung  (2)

Leistungsaufnahme (2) 

E.E.R. (2)

SEER (5)

Wasserdurchflussmenge  (1)

Nutzförderhöhe   (1)

 Heizung

Wärmeleistung (3)

Leistungsaufnahme (3)

C.O.P. (3)

Wärmeleistung (4)

Leistungsaufnahme (4)

C.O.P. (4)

Wärmeleistung (11)

Leistungsaufnahme (11)

C.O.P. (11)

SCOP (6)

Wasserdurchflussmenge  (3)

Nutzförderhöhe  (3)

Energieeffizienz 
(Wasser 35 °C-65 °C)

Kompressor

Typ 

Kompressoren

Kühlmittelkreisläufe 

Kühlmittelmenge  (7)

Hydraulikskreis

Wasseranschlüsse

Minimales Wasservol. (8)

Schallpegel

Schallleistung  (9)

Schalldruck in 1 m 
Entfernung  (10)

Elektrische Daten

Stromversorgung 

Max. Leistungsaufnahme 

Maximale Stromaufnahme

Gewicht

Versandgewicht

LEISTUNG BEI FOLGENDEN BEDINGUNGEN:
1. Kühlung: Außenlufttemperatur 35°C; Ein-/Auslasswassertemperatur 12/7°C.
2. Kühlung: Außenlufttemperatur 35°C; Ein-/Auslasswassertemperatur 23/18°C.
3. Heizung: Außenlufttemperatur 7°C db 6°C db; Ein-/Auslasswassertemperatur 

30/35°C.
4. Heizung: Außenlufttemperatur 7°C db 6°C db; Ein-/Auslasswassertemperatur 

47/55°C.
5. Kühlung: Niedrige Temperatur, variable Leistung, feste Durchfl ussrate.
6. Heizung: Durchschnittliche klimatische Bedingungen; Tbiv=-7°C; Niedrige 

Temperatur, variable Leistung, feste Durchfl ussrate.
7. Indikative Daten vorbehaltlich Änderungen. Für den richtigen Wert immer auf das 

technische Etikett am Gerät verweisen.

8. Berechnet für eine Verringerung der Systemwassertemperatur um 10°C mit 
einem Abtauvorgang von 6 Minuten.

9. Schallleistung: Heizbetrieb gemäß EN 12102:2022; Wert, der auf Grundlage von 
Messungen gemäß UNI EN ISO 9614-1 ermittelt wurde, unter Einhaltung der 
Eurovent-Zertifi zierungsanforderungen.

10. Schalldruck: Wert, der aus dem Schallleistungspegel unter Verwendung der 
Norm ISO 3744:2010 in 1 m Entfernung berechnet wurde.

11. Heizung: Außenlufttemperatur 7°C db 6°C db; Ein-/Auslasswassertemperatur 
55/65°C.

(*) Aktivierung der Funktion Maximale Hz

NAME BESCHREIBUNG
MODELLE

0106 / 0118 0121 / 0127 0240/0250

WERKSEITIG MONITIERTE ZUBEHÖRTEILE

CM Vorbereitung Modbus-Konnektivität

KA Widerstand Wärmetauscher + Sockel x

KA1 Klebstoffwiderstand Wärmetauscher + Pumpenwiderstand (falls 
vorhanden)

x x

KA3 Sockelwiderstand x

RP Schutzgitter Batterien

PS AC-Einzelpumpe x x

PSI Inverter-modulierte AC-Einzelpumpe x x

PSEC EC-Einzelpumpe x x

PS-SI AC-Einzelpumpe und Pufferspeicher x x

PSI-SI Inverter-modulierte AC-Einzelpumpe mit Pufferspeicher x x

PSEC-SI EC-Einzelpumpe und Pufferspeicher x x

TR2 Cu/Al-Batterie mit Korrosionsschutzbehandlung

TR2C4 Cu/Al-Verdampfer und Bleche mit Korrosionsschutzbehandlung

SEPARAT GELIEFERTE ZUBEHÖRTEILE

e-Pro Wi-Fi-Fernbedienung für die Wandmontage

e-Lite Multifunktionale Touchscreen-Fernbedienung

Hi-TV415 Remote-Touchscreen-Display

CONNECT 
BOX Gateway Kommunikation Wärmepumpe und MAXA CONNECT

EXOGEL Thermisches Entlüftungsventil Frostschutz x

VSA Frostschutzablassventil für Hydraulikkreislauf x x

FD Filter Schlammabscheider x

FY Y-Filter

Gi3 Hardware-Erweiterungsmodul

AG Schwingungsdämpfer-Kit 

RP Schutzgitter Batterien (für die Montage vor Ort)

RV Kupplung Grooved Verbindung x x

SAS Sanitärspeichersonde - Fernfühler Anlage 

SPS Solarmodulsensor nur mit GI3 anwendbar

VDIS2 Dreiwege-Umlenkventil - Kvs 19,2 x x

VDIS3 Dreiwege-Umlenkventil - Kvs 20,8 x x

VDIS4 Dreiwege-Umlenkventil für die Warmwasserbereitung im 
Sanitär-Wärmespeicher x x

DISA Entgaser

: verfügbar 
x: nicht erwartet

: Standardausstattung

Verfügbare ZusatzausstattungenVerfügbare Zusatzausstattungen


